SKISERVICE @

Speual Tools fur den perfekten Sklserwce

Um die bestmogliche Qualitat beim Skiservice zu gewahrleisten und fiir eine moglichst genaue Einstellung der Service Maschinen bieten wir diverse Spezialtools fiir den
Skiservice an. Samtliche dieser Tools sind bei uns im taglichen Einsatz und bilden eine Grundvoraussetzung fiir die Umsetzung unserer Qualitatsanspriiche im Skiservice.
Gerne beraten wir lber die spez. Moglichkeiten und Vorziige unserer Spezialwerkzeuge und den bestmdglichen Voraussetzungen.
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Auswuchtring

Speziell fiir die Schleifsteine der Wintersteiger Discovery I, Mercury und Race
NC wurde dieser Auswuchtring entwickelt, welcher das einfache und prazise
Auswuchten / Nachwuchten in der Maschine ermoglicht.

Somit konnen die Steine iiber den gesamten Verwendungsbereich optimal genutzt
und auftretende Unwucht sofort behoben werden! Durch Unwucht entstehende
Vibrationen, welche das Schleifergebnis und Maschine negativ beeinflussen, sind
kein Thema mehr!

Der Wuchtring kann einfach auf den Stein (Flansch) aufgeschraubt werden und der
Stein kann wie gewohnt ohne weitere Anpassungen in der Maschine montiert
werden.

Nur vibrationsfrei laufende Schleifsteine ermoglichen einen permanent
prazisen und sehr sauberen Strukturschliff!

Eine genaue Anleitung (Einbau / Auswuchten) wird mitgeliefert

Preis (SFr.): n. Anfrage

Masse: 170mm x 20mm

Gewicht: 2010 Gramm

Material: Edelstahl / Aluminium

Wuchtsegmente: 3 Stck

Ausfiihrung: Komplett inkl. Befestigungsschrauben (fiir Flansch)
Divers: Pro Schleifstein 1 Wuchtring notwendig

Wuchtscheiben

Speziell fiir die Disc Aggregate der Wintersteiger Discovery Il, Mercury und
Trimjet haben wir Wuchtscheiben entwickelt, welche das einfache und
prazise Auswuchten / Nachwuchten der Discscheiben ermoglicht.

Die Discscheiben konnen dadurch perfekt schwingungsfrei eingestellt oder
auftretende Schwingungen eliminiert werden.

Die Wuchtscheiben werden anstelle der Befestigungsscheiben bei den Disk
Aggregaten verwendet und konnen sehr einfach eingebaut werden. Das
Auswuchten erfolgt liber die mitgelieferten Gewichtsschrauben.

Der Schwingungsfreie Rundlauf der Discscheiben optimiert die
Oberflachengiite, Winkelgenauigkeit sowie die Scharfe der geschliffenen
Kanten

Eine genaue Anleitung (Einbau / Auswuchten) wird mitgeliefert

Preis (SFr.): n. Anfrage

Masse: 80mm x 10mm
Gewicht: 800 Gramm
Material: Edelstahl
Anzahl Scheiben: 2 Stck
Ausfiihrung: Komplett inkl. Gewichtsschrauben (ohne Befestigungsschrauben)
Divers:
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Auswuchtflansch Race NC

Speziell fiir die Wintersteiger Race NC haben wir einen Steinflansch mit
integrierten Auswuchtsegmenten entwickelt.

Dadurch werden der Steinflansch und Wuchtring in einem kombiniert und
entsprechend in der Funktion optimiert. Die Schleifsteine konnen somit sehr
schnell und in hochster Prazision aufs Gramm genau gewuchtet werden. Das
Grammgenaue Nachwuchten wird zum Kinderspiel und ersetzt das teils
umstandliche System mit den Gewichtsschrauben in technologisch entsprechender
Weise.

Prazision und Zeitersparnis gegeniiber dem herkommlichen System sind
entscheidend

Preis (SFr.): n. Anfrage

Masse: 260mm x 150mm

Gewicht: 3800 Gramm

Material: Edelstahl / Aluminium

Wuchtsegmente: 3 Stck

Ausfiihrung: Komplett inkl. Befestigungsschrauben (fur Flansch)
Divers: Fiir Steinbreite 150mm und 70mm erhaltlich

Wuchtmessgerat

Hofmann EB3100 portables Wuchtmessgerat zum Auswuchten der
Schleifsteinen direkt in der Maschine.

Mittels Drehzahlmesser und Schwingungssensor wird die Schwingung ermittelt. Das
integrierte Spreizwinkelverfahren fiir das Auswuchten in einer Ebene ermittelt die
genaue Position der Schiebegewichte am Wuchtring, wodurch die Unwucht
ausgeglichen und ein optimaler Rundlauf gewabhrleistet wird.

Schleifsteine / Scheiben konnen sehr schnell und prazise in der Maschine
gewuchtet und die bestmogliche Einstellung gefunden werden.

Preis (SFr.): auf Anfrage

Masse: 106 mm x 224 mm x 41 mm

Gewicht: 700 Gramm

Anzeig: LCD 70 mm x 40 mm

Sensor / Aufnehmer: 2 Stck

Lieferumfang: Komplettes Gerét inkl. Transportkoffer

Spez. Anleitung/Tips (Schleifsteinwuchten)

Divers: Details (PDF)
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Prazisionswinkelmesser Unterkante

Das BASEMEN Winkelmessgeradt ermoglicht das sehr prazise Messen des
Unterkantelwinkels von Ski & Snowboard.

Mittels elektronischer Messuhr und integriertem Haarlineal mit LED Beleuchtung
kann der Unterkantenwinkel dusserst genau gemessen werden. Durch die
Lichtspaltmessung wird der Winkel mit einer Messgenauigkeit von 0.01°
ermittelt.

Somit konnen die IST Werte der Katenwinkel am Ski gemessen bzw. auch die SOLL
Winkel ermittelt werden. Speziell fiir die prazise Einstellung der Disc Aggregate
ist die SOLL Winkelmessung eine wichtige Voraussetzung!

Zudem kann mit diesem Messverfahren die Qualitat / Prazision vom Skiservice
einfach und schnell Uberprift werden.

Vorteile / Eigenschaften

® Sehr prazise Winkelmessung (0.01°) ® SOLL / IST Vergleichsmessung

@ Einfaches Handling ® Optimal fiir Qualtidtskontrolle

® LED Zusatzbeleuchtung

® Sehr gutes Preis- / Leistungsverhaltnis

Masse:

Gewicht:
Material:

LED Beleuchtung:
Ausfihrung:

Divers:

Winkelmessgerat Seitenkante

Der Prazisionswinkelmesser ermoglicht das sehr prazise Messen des
Seitenkantenwinkels von Ski & Snowboard.

Mittels im Winkel prazise einstellbarem Haarlineal mit LED Beleuchtung kann
der Seitenkantenwinkel sehr genau gemessen werden.

Durch die Lichtspaltmessung wird der Kantenwinkel mit einer
Einstellgenauigkeit von 0.05° ermittelt. Dank der spez. LED Beleuchtung ist
dies auch bei normaler Raumbeleuchtung problemlos moglich!

Somit konnen die IST Werte des Katenwinkels am Ski gemessen bzw. die SOLL
Winkel genau gepriift werden. Speziell fiir die prazise Einstellung der Disc
Aggregate ist die SOLL/IST Messung eine wichtige Voraussetzung!

Mit diesem einfachen aber hochst prazisen Messverfahren kann die Qualitat /
Prazision vom Skiservice einfach und schnell iiberpriift werden!

Vorteile / Eigenschaften

® Sehr prazise Winkelmessung (0.05°)
® Einfaches Handling
® LED Zusatzbeleuchtung

® SOLL / IST Vergleichsmessung

Masse:

Gewicht:
Material:

LED Beleuchtung:
Ausfiihrung:

Divers:

® Optimal fiir Qualtidtskontrolle

® |deal fiir Winkeleinstellung an Disc Aggregat

349,00 CHF

Inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten

® |deal fiir Winkeleinstellung an Disc Aggregat

120 mm x 100 mm x 40mm

325 Gramm

Edelstahl / Aluminium

1 Halterung / 2 LED Lampen

Komplett inkl. LED / Halterung in Schatulle

LED Lampe austauschbar

389,00 CHF

Inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten

® LED Beleuchtung auf Rechts- / Linkshander einstellbar

® Sehr gutes Preis- / Leistungsverhaltnis

100 mm x 80 mm x 30mm

255 Gramm

Edelstahl gehartet

1 Halterung / 1 LED Lampe

Komplett inkl. LED / Halterung in Holz Schatulle

LED Lampe austauschbar
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Neigungsmessgerat

Das Neigungsmessgerat hilft, einen korrekten Neigungswinkel einzustellen
und einzuhalten

Mittels integrierter Magnetauflageflache kann das Gerat problemlos auf
metallische Auflagen (Prazisionswinkel) od. Maschinenteile aufgesetzt werden
und somit schnell und Problemlos der jeweilige Neigungswinkel ermittelt werden.
Die Messgenauigkeit betragt 0.1° wobei die Nullstellung in jeder Position einfach
Uiber die Nullungs Taste vorgenommen werden kann.

Somit konnen die jeweiligen bzw. gewlinschten Neigungswinkel von Auflagen,
Fiihrungen oder Schleifscheiben schnell und einfach tberpriift bzw. genau
eingestellt werden.

Mit diesem einfachen und prazisen Messverfahren kann die Einstellung in der
Schleifmaschine schnell iiberpriift oder nachjustiert werden!

Vorteile / Eigenschaften

® Prazise Neigungsmessung (0.17) ® Einfache Differenzmessung
® Einfaches Handling

® Magnetische Auflageflache

® Sehr gutes Preis- / Leistungsverhaltnis

Messbereich:
Messgenauigkeit:
Stromversorgung:
Arbeitsstrom:
Abmessung:

Divers:

Prazisions Anschlagwinkel 200 x 130mm

Mit dem Anschlagwinkel DIN 875 konnen z.B. Auflagen und Winkelstellungen
(Disc Scheiben) in der Maschine einfach und prazise eingestellt werden.

Der Anschlagwinkel wird z.B. als Auflage fiir das Neigungsmessgerat stirnseitig
Uber die Disc Scheiben gelegt. Durch die genau geschliffene Auflage konnen die
Winkel sehr genau abgelesen bzw. eingestellt werden.

Optimale Ergdanzung zum Neigungsmessgerat!
Vorteile / Eigenschaften

® Sehr prazise, gelappte Messflachen

® Einfaches Handling

® Prazise Winkeleinstellung

® Anschlag mit 90° Winkeleinstellung

® Optimal fiir Maschineneinstellung u. Uberpriifung

® Sehr gutes Preis- / Leistungsverhaltnis

Schenkellange:
Genauigkeitsgrad:
Querschnitt:
Material:
Messflachen:

Seitenflachen:

® Optimal fiir Maschineneinstellung u. Uberpriifung

® |deal fiir Winkeleinstellung an Disc Aggregat

79,00 CHF

Inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten

+/- 180 Grad

+/0.1 Grad

3 V CR2032 Lithium-Batterie
<100 uA

50 x 50 x 33mm

Magnetische Auflage

89,00 CHF

Inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten

200 x 130 mm
0

30 x 6 mm
Stahl

Gelappt

Feingeschliffen
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Messlupe 10x mit LED Ringbeleuchtung

Die Messlupe mit 10x und LED Ringbeleuchtung ermoglicht die optisch
einwandfreie Detailkontrolle (z.B. Kantenstruktur, Belagstruktur ...)
Dank der kontrastreichen und farbfehlerfreien Ausleuchtung des Messbereichs
konnen kleinste Details in hochster Konturscharfe betrachtet und durch die
Messlinse (0.1mm) vermessen werden.

Optimal zur Uberpriifung und Beurteilung von der Oberflichenstruktur
(Belag u. Kante)

Vorteile / Eigenschaften

® Vergrosserung 10x

® 8 LED fir helle und kontrastreiche Ausleuchtung

® Linsensystem ermoglicht farbfehlerfreie Abbildung
@ Stufenlose Fokussierung

@ Freijer Lichteinfall um zu priifendes Objekt herum

® Linsen sind antirelexbeschichtet

Messbereich Schablone:
Skalenenteilung:
Gesichtsfelddruchmesser:
Effektiver Arbeitsausschnitt:
Grosse:

Gewicht:

Lieferumfang:

Digital Handrefraktometer

Der Digital Handrefraktometer ermoglicht das schnelle und prazise Messen
des Emulsionsgehalts im Schleifwasser

Dank der sehr kompakten Bauweise und dem dusserst einfachen Handling konnen
die Messungen vom Schleifwasser sehr einfach und genau sowie unabhangig von
den jeweiligen Lichtverhaltnissen durchgefiihrt werden.

Die Werte werden auf 0.1% genau ermittelt.

Nur die permanent genaue Einstellung der Schleifemulsion im Schleifwasser
gewahrt ein entsprechend gleichbleibendes Schleifergebnis

Vorteile | Eigenschaften

® Schnelle Messzeit (3 Sek.)

® Einfachstes Handling

® |eichte und robuste Bauweise
® Hohe Messgenauigkeit (+/- 0.1)
® |P 65 Schutzstandard

® Automatische Temperaturmessung

Messbereich:
Resolution:
Umgebungstemperatur:
Messzeit:

Probemenge:

Gewicht:

Masse:

129,00 CHF

Inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten

30 mm

0.1 mm

34 mm

20 mm

46 x 44 mm
74 g

Batterie; Messchablone; Etui

529,00 CHF

Inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten

0.0-70/ Temp. 9.0 - 99.9°C

0.1/ Temp. 0.1°C

10 - 40°C

3 Sek.

0.3 ml

100 g

55 x 31 x 109 mm
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